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Casier DIPLO 
Panneaux  

Stratifié massif, finition satinée lisse, classement au feu M2 (DIN 16926). Particulièrement résistant et garanti 
en milieu humide, le panneau en stratifié massif est conçu pour faire face aux conditions extrêmes 
d’utilisations. La Gamme décor KALYSSE comporte 20 coloris. 

Corps 

Epaisseur 10mm, hauteur 1850 + pied de 100mm réglable en hauteur, profondeur 500mm. 

L’assemblage des différents éléments est réalisé avec des équerre en aluminium et de la visserie inox à 
empreinte inviolable. 

Portes 

Epaisseur 10mm, hauteurs et largeurs variables selon le modèle choisi. Elles sont entièrement chantournées 
par une fraise de forme en polycristallin de diamant pour une finition de qualité et sont montées sur deux 
paumelles inox qualité marine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipements en options 

 Patère double crochet 
 Plaquette de numérotation 
 Cintre prisonnier  
 Barre porte cintre 
 Valet porte-habit 
 Serrure à monnayeur +bracelet numéroté 
 Serrure à monnayeur + carte + bracelet numéroté 
 Serrure électronique 
 Serrure cadenassable 
 Serrure à came batteuse 

 

 


